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桨叶为钢芯外包超高分子量聚乙烯结构桨叶为钢芯外包超高分子量聚乙烯结构

叶片可根据用户需求扭曲处理叶片可根据用户需求扭曲处理

桨杆、轮毂均为全防腐耐磨结构桨杆、轮毂均为全防腐耐磨结构

锌、铜、镍、钴锌、铜、镍、钴等湿法冶炼的搅拌浸出岗位等湿法冶炼的搅拌浸出岗位

☆使用前请详细阅读本说明书
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2.1 产品的结构特点

2.2 桨叶材料的防腐和耐磨性优势

2.3 超高分子量耐腐耐磨搅拌桨的水力性能

2.4 耐腐耐磨搅拌桨的其它优势
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4.1 FMJ-U型 

序号     零部件名称         序号      零部件名称   零部件序号  

湿法炼锌、铜，
搅拌效果极好！
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4.2 FMJ-U1型

4.3 FMJ-P型

序号     零部件名称         序号      零部件名称

序号     零部件名称         序号      零部件名称
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4.4 FMJ-A40型

4.5 FMJ-PB型

序号     零部件名称         序号      零部件名称

序号     零部件名称         序号      零部件名称



5



6

超高分子量聚乙烯材料特性介绍小知识



桨叶为钢芯外包超高分子量聚乙烯结构

叶片可根据用户需求扭曲处理

桨杆、轮毂均为全防腐耐磨结构

锌、铜、镍、钴等湿法冶炼的搅拌浸出岗位

地址：江苏省宜兴市丁蜀镇大浦工业集中区

邮编：214225

网址：www.zsby.cn

XK06-003-00409

宙斯泵业主要产品

UHB-UF全塑型耐腐耐磨泵  UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵  UHB-UM耐腐耐磨全塑泵     HFM压滤机专配泵      FSZ耐腐耐磨自吸泵

UT型耐腐耐磨冶炼专用泵    FZB小型自吸泵      FS系列耐强腐蚀泵      FP系列耐腐蚀全塑泵   RGB系列软管蠕动泵

UHB-Z脱硫循环泵     IHF氟塑料耐腐蚀泵     钢衬聚氨酯渣浆泵

FSB系列全塑泵

YU系列耐腐耐磨液下泵、YUF浮动式液下泵(带搅拌)

钢衬 氨酯 浆酯 泵

拌)

耐温≤120℃，

耐磨，适用输

送各类腐蚀性

料浆和清液。

钢衬A50新型耐腐耐磨管道

磨砂

小型自


	封面
	一. 产品概述
	二. 产品的技术特征及优势
	三. 型号说明
	四. 产品的细分型号及其适用范围
	五. 订货须知
	六. 运输、包装和使用注意事项
	封底

